Stiitze, Balken und Decke aus Beton bilden ein Tragsystem.
Es lasst den freien Einbau der Rdume zu.

Das gelibte Auge sieht: Die Fassaden tragen nicht.
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«<Spinnerkonig»:
Innere Werte

Wo heute die drei Wohnhé&user des «Spinnerkénigs» stehen,
standen frither eingeschossige Lagerschuppen. Anstelle
des griinen Quartierplatzes sah der Wettbewerb noch ein
weiteres Haus vor. Dessen Wegfall verschiebt das Gewicht
der Anlage: Die Fassade des Hauses ist seiner Lage am
Platz nicht angemessen. Die Position der Hauser und ihre |
Abmessungen gab der Gestaltungsplan vor. Die beiden ne-
beneinanderliegenden Zeilen erschliesst eine Gasse da-
zwischen. Wenige Treppenhduser organisieren die Hduser
effizient. Manche Wohnungen im Erdgeschoss werden als
Reihenhduser direkt von aussen erschlossen. Gegeniiber
dem schlammfarbenen Putz der Obergeschosse setzt sich
das leuchtende Griin des Sockels ab, Treppenhéduser und
Tiefgarage sind in einem frischen Gelb gestrichen.

Mehr als iiblich dachten die Architekten ihre Bauten
von innen heraus. Eine kraftige Tragstruktur macht aus
konventionellen Wohnungen spezielle: Dicke Betonstiit-
zen tragen Unterziige und Decken und stehen mal mitten
im Raum, mal vor einem Fenster. IThre raue Widerspens-
tigkeit entspricht dem industriellen Charakter des Ortes.
Die Wohnungswande sind in Leichtbau ausgefiihrt und
dadurch flexibel, die Fassade ist eine verputzte Holzkons-
truktion und umbhiillt die Tragstruktur. Die iiberraschende
Direktheit des Innern zeigt sich auch aussen: Die Band-
fenster laufen bis zur Ecke, verspringen dort abrupt in
der Hohe, weil dahinter an den Langsseiten der Hiuser
die Unterziige laufen, an den Kopfseiten jedoch nicht. Die
Késten der Sonnenstoren sind aufgesetzt, die privaten
Aussenraume als Balkone angehéngt statt als Loggien ins
Volumen gezogen - industrielle Pragmatik, die nicht pri-
mar auf eine industrielle Erscheinung zielt.

1. und 2. Obergeschoss
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Schnitt durch die Tiefgarage unter dem Quartierplatz.
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12 Themenheft von Hochparterre, November 2015 = Alte Mauern, neue Orte = Lust auf Loft



